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Pourquoi utiliser SiteVision ?

Outil de visualisation extérieur de données spatiales de haute precision
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Pourquoi utiliser SiteVision ?

Antenne GNSS de haute precision et réalité augmentée intégrée
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Pourquoi utiliser SiteVision ?

Afficher des informations complexes de façon simple et rapide…
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Pourquoi utiliser SiteVision ?

… avec des attributs détaillés
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Composants

MATERIEL INTEGRE

Support complet avec EDM 
intégré

Ensemble permettant de connecter 
l’antenne GNSS à un support 

integrant un EDM, une batterie et 
un support de téléphone

TELEPHONE BYO

Téléphones sous Android 9

Le téléphone sert de plateforme
pour l’application de RA et pour 
délivrer une puissance de calculs

pour SiteVision et l’antenne GNSS.

TRIMBLE CATALYST

Antenne GNSS USB 
intégrée et Service de 
positionnement précis

Antenne de haute précision avec le 
moteur Catalyst GNSS pour un 
positionnement centimétrique

APPLICATION SITEVISION

Application de Réalité 
Augmentée

Utilisation de la bibliothèque
éprouvée Google AR Core et des 

technologies Trimble de 
positionnement
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SiteVision : visualiser et mesurer

• Affichez avec précision les données 3D dans un contexte 

réel

* Positionnement centimétrique via Trimble Catalyst

* Technologie Google ARCore

* Service de corrections Trimble VRSNow ou RTX intégrés

* Utilisation de formats standards pour la visualisation (DXF, DWG, 

SHP, GDB)

* Utilisation de formats Trimble pour une intégration optimisée 

(TRB, VCL, TTM, TMAPS, SKP)

• Service Trimble Connect

* Hébergement des données

* Création de cartes
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SiteVision : visualiser et mesurer

• Mesurer : mode

* Via l’EDM intégré

* Via la Réalité augmenté par visée depuis l’écran

* Via le récepteur GNSS

• Mesurer : fonctions

* Points (nom, code, coordonnées…)

* Déblais/Remblais (Cut/Fill)

* Pente et distance (objet ligne)

• Mesurer : comment réaliser une mesure ?

* Du réel (RA) vers le modèle chargé

* Du réel (RA) vers le réel (RA)

* Du modèle vers le modèle
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SiteVision : Qu’est-ce qu’un modèle ?

• Un modèle représente l’ensemble des éléments 

chargés dans l’application SiteVision

* Un modèle contient des données spatiales issues des formats 

standards (DXF, DWG, SHP…) ou Trimble (SKP, TRB…)

* Un modèle peut-être stocké en local sur le téléphone ou 

chargé depuis le Cloud Trimble Connect en hébergement

* Un modèle contient la représentation des objets apparaissant 

sur la RA (couleurs, formes, symboles, règles…)

* La représentation d’un modèle peut-être personnalisé grâce à 

l’application SiteVision Visualization Manager (définition des 

symboles, des règle d’affichage en fonction d’un attribut…
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SiteVision : Comment générer et mettre un 
modèle à disposition d’un utilisateur ?

Créer Stocker Visualiser

Informer/ContrôlerFormats Trimble

SketchUp (SKP)

Business Center (VCE)

Business Center (TTM)

Connected Maps (Tmap)

VisionLink

Formats standards

LandXML

IFC

AutoCAD (DWG/DXF)

ESRI (SHP/GDB)

Images (PNG)
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SiteVision : Spécifications techniques

Système Trimble SiteVision
SPECIFICATIONS

Précision GNSS : 
▪ Hz: 1cm + 1ppm
▪ Vt: 2cm + 1ppm
Constellations GNSS
▪ GPS, Glonass, Galileo, QZSS,SBAS, L-Band Satellite Corrections
Formats de corrections
• RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 & CMRx
Précision EDM :
▪ Typique +/- 3mm de -10° à +50° C
Portée EDM :
• Typique 0.3mm-25m sur surfaces sombres & 100m sur surfaces claires (dans des conditions idéales)

Abonnement Trimble SiteVision
• Abonnement Trimble VRS Now et Trimble CenterPoint RTX (abonnement mensuels ou annuels en plus de 

l’acquisition d’un SiteVision)
• Services Cloud Trimble Cloud

Application Trimble SiteVision
SPECIFICATIONS LOGICIEL

Positionnement d’un modèle:
• Géoréférencement automatique à partir des données le composant
• Mesuré (à partir d’un positionnement GNSS CM sur le terrain)
• Manuellement
Formats supportés :
• Trimble: .SKP, .VCL, .TTM
• Industrie : IFC, LandXML
• Format SIG/DAO : .DWG, .SHP
Connectivité :
• Data ou WiFi (Connexion 4G préconisée)
• Satellite L-band en cas d’utilization du RTX
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Exemples d’applications



SiteVision pour les réseaux
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SiteVision pour l’aménagement et les 
transports urbains

stand

n°32



SiteVision pour la construction
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Ce que SiteVision apporte ?

• Un outil de visualisation de haute précision pour les données spatiales

• Un récepteur GNSS de haute précision associé à un abonnement de 

corrections

• Un outil de Réalité Augmentée basé sur une technologie éprouvée Google 

ARCore

• Une application simple et ergonomique pour la visualisation et la mesure de 

données spatiales via la RA

• Un outil adapté à de nombreux domaines d’applications : BTP, Travaux à 

proximité des Réseaux, SIG patrimoniaux, Aménagements et Urbanisme

• Un outil polyvalent et compatible avec les outils ou logiciels de création de 

données spatiales

stand

n°32



D3E GEOSPATIAL EN QUELQUES MOTS

Solutions matérielles (GPS/GNSS) et logicielles d’acquisition & mise 

à jour de données géospatiales et attributaires 

* Distributeur national de marques référentes

* Editeur du logiciel ArpentGIS (Suite logiciel de cartographie)
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SOLUTIONS GEOSPATIALES

Logiciels de cartographie

Récepteurs GNSS

Topographie intégrée

Drones

Cartographie 

Mobile 3D

Détecteurs de réseaux

Solutions de 

réalité augmentée

Terminaux durcis

O F F R E
G L O B A L E
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R E S E A U X  - e x p l o i t a n t s  &  p r e s t a t a i r e s

Lycées - Universités

R e c h e r c h e  &  E d u c a t i o n S é c u r i t é  &  D é f e n s eE n v i r o n n e m e n t

Syndicats
de rivière

A g r i c u l t u r e  &  F o r e s t e r i eG é o m è t r e s  &  t o p o g r a p h e sB â t i m e n t T r a v a u x  P u b l i c s

C o l l e c t i v i t é s

Municipalités, communautés de communes, conseils départementaux

SOLUTIONS GEOSPATIALES
Domaines d’applications
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En savoir plus

geospatial.d3e.fr

contact@d3e.fr
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