
Trench3D permet de géoréférencer l’intégralité des réseaux 

en tranchée ouverte, par le biais d’une simple vidéo. 

Vous rencontrez des difficultés à effectuer 
le géoréferencement des réseaux ? 

NOUS AVONS LA SOLUTION POUR 
VOUS FACILITER LA VIE ! 



L’exécutant de travaux prépare le chantier (implantation des points de calage), procède à la 

prise de vidéo de la tranchée et des points de calage via « Trench3D » et, via l’interface, il 

mandate le topographe. A ce moment là, la tranchée peut être refermée. 
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Le topographe, certifié ou non en géoréférencement selon les cas, effectue le relevé des points 

de calage et importe les données sur l’interface web. 
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Le Groupe PARERA, réceptionne les données et procède au traitement photogrammétrique : 

report des réseaux en classe A, génération du modèle 3D et réalisation des plans au format 

souhaité. 

Les livrables sont ensuite disponibles sur l’interface web Trench3D. 
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T R E N C H 3 D ,  L A  S O L U T I O N  I N D I S P E N S A B L E  S U R  V O S  C H A N T I E R S

CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION 

En vigueur depuis 2012, la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux dite « réforme anti-
endommagement DT-DICT » a permis une réduction très significative des dommages aux réseaux qui surviennent 
lors des travaux effectués dans leur voisinage. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les responsables de projets de travaux doivent recourir à des prestataires certifiés pour 
effectuer le récolement cartographique des réseaux neufs ou des modifications de réseaux existants ceci lorsque le 
maître d’ouvrage des travaux de pose est différent du premier exploitant du réseau. 

POUR Y RÉPONDRE SANS CONTRAINTE,  

UNE SEULE SOLUTION : TRENCH3D 

TRENCH3D 

C’EST... 

Un « kit terrain » pour permettre 

la prise d’une vidéo de qualité 

(smartphone, perche stabilisatrice, 

forfait données 4G) 

Une « interface web » pour 

permettre la communication entre 

les acteurs et la transmission des 

données. 



LIVRABLES VIA TRENCH3D 
 

• Nuage de points de la tranchée 

• Le réseau géoréférencé au format 

vectoriel 

• Un rapport de chantier 

• Orthophotographie géoréférencéé 

du nuage de points 

T R E N C H 3 D ,  L A  S O L U T I O N  I N D I S P E N S A B L E  S U R  V O S  C H A N T I E R S  

NOS AVANTAGES 

Rapidité et productivité 

Economique 

24h/24 et 7jrs/7 

Classe A 

Expertise 

Bilan carbone 

Partagez & archivez 

Réduction de l’accidentologie 

Simplicité 
Pendant que la tranchée est encore ouverte, vous filmez les réseaux 
posés, les vidéos sont transmises automatiquement puis quelques 
clics sur l'interface web et le tour est joué ! 

Ainsi, vous remblayez votre tranchée quand vous le souhaitez, sans 
attendre l'intervention d'une tierce personne et sans immobiliser vos 
équipes travaux (humains et matériels). 

Par un système d'abonnement mensuel et de frais liés au chantier, 
vous ne payez que ce que vous utilisez! Vous êtes ainsi gagnant par 
rapport aux méthodes traditionnelles. 

Qu'importe le jour, l'horaire, le lieu, vous avez entre les mains une 
solution utilisable sans aucune limite. 

Vos livrables répondent aux exigences de la réglementation et vous 
livrez ainsi des données en classe A en planimétrie et en altimétrie. 

Profitez de l'expertise du Groupe PARERA, leader français de la 
cartographie. 

Évitez les déplacements inutiles, Trench3D vous permet 
d'optimiser votre empreinte carbone. 

Vos rendus seront archivés 90 jours et peuvent être partagés 
avec vos clients. Fini les envois mails. 

En utilisant la solution Trench3D, vous diminuez l’exposition 
aux risques en remblayant la tranchée plus rapidement et en 
réduisant la coactivité. 



WWW.TRENCH3D.COM  

ZI Buconis - 35 rue Motta Di Livenza - 32600 L’Isle-Jourdain 

05 62 67 92 30 - contact@parera.fr 

Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 

contact@trench3d.com  
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