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I. Description du géostandard et son adaptation au Pays d’Iroise

Attentes des gestionnaires de réseaux

● Le calage des réseaux dans un repère commun XYZ
▪ Altimétrie fil d’eau, profondeur des regards, pente…

▪ Calage des ouvrages enterrés particuliers (coude, courbe, culotte de branchement…)

● La fourniture de données patrimoniales complètes 
▪ Type et nature de réseau,

▪ Type et nature des pièces,

▪ Date de construction…

● Le transfert de ces données dans le SIG sans perte d’information 

Objectif
Réseaux en classe A 

en 2026
(Précision < 40cm en XYZ)



Optimiser la production et la gestion des données

● Pour les entreprises : faciliter la saisie de plans de récolement conformément au 

cahier des charges du Pays de Brest

● Pour les collectivités : faciliter le contrôle des plans et l’actualisation des bases 

SIG
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Le cahier des charges

● Règles de levés et de numérisation

○ Classe de précision de 3 cm pour l’altimétrie et de 5 cm pour la 
planimétrie ;

○ Le système géodésique RGF 93, associé à la projection Lambert 
93 ;

○ La liste des objets devant être relevés ;

○ Les familles d’éléments graphiques : arcs, nœuds, objets et 
surfaces ;

○ Les règles de topologie : 
Les relations entre les objets graphiques afin de disposer d’un réseau 
topologique utilisable en modélisation de réseau.
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Le cahier des charges

● Annexe 1 – Modélisation S.I.G :
○ Couches et attributs attendus, 

○ valeurs autorisées

○ Nature topologique des objets

● Annexe 2 – D.A.O :
○ Liste des calques attendus

○ Règles de représentation

● Annexe 3 – Topographie
○ cahier des charges de Brest métropole pour 

l’établissement des plans topographiques

○ Évolution en cours pour incorporer le standard 

topographique régional (GéoBretagne)
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● Le développement
○ Réalisé par la société Géodis et financé par le pôle 

métropolitain du Pays de Brest

● Conditions d’utilisation
○ Un outil proposé mais pas imposé
○ Mise à disposition gratuite par le pôle 

métropolitain aux entreprises et aux collectivités 
du territoire

○ Mises à jour fournies par le pôle métropolitain
○ Guide d'installation et d'utilisation fourni
○ Plusieurs formations proposées par an

● Autocontrôle
○ Des fichiers de contrôles sont automatiquement 

générés afin de déceler des anomalies vis-à-vis de 
la norme
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Côté entreprise : le module Autocad de gestion des réseaux



I. Description du géostandard et son adaptation au Pays d’Iroise

Côté Pays d’Iroise : workflow de réception des données réseaux

Livraison des 

entreprises

• Plan DWG

• Données SIG

• Rapport d’erreurs

Intégration

• Modifications éventuelles dûes à la 

subjectivité de codage de certains 

éléments, par souci d’homogénéité.

• Outils d’intégration dans TOP’EAU

• Archivage des données sur le serveur

Vérification

• Rapport d’erreurs

• Vérification conformité plan 

DWG et conformité SIG

• Vérification de la précision 

XYZ

Retour à l’entreprise

• Détail du refus de la part du service 

SIG

• Échanges si possible en direct avec le 

dessinateur de l’entreprise
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Côté Pays d’Iroise : le module TOP’EAU développé par BEMAPGUEST

Le cœur topologique Modèle GéoPaysdeBrest

▪ Respect des règles topologiques gérées dans la BDD

▪ Accrochage automatique

▪ Edition topologique systématique

▪ Efficience du stockage des géométries

▪ Tables attributaires non spatiales

▪ Plusieurs niveaux de vie pour ne pas perdre d’informations

▪ Liaisons attributaires au cœur topologique
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Côté Pays d’Iroise : le module TOP’EAU développé par BEMAPGUEST

Exemple d’un réseau Eaux Usées Une barre d’outils sur-mesure

Des projets spécifiques pour chaque service

usager.qgz exploitation.qgz



II. Méthodes de fiabilisation des réseaux

Le Plan Corps de Rue Simplifié source de fiabilisation du patrimoine

Recalage d’un réseau sur le PCRS 

- Produit par le Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement 
du Finistère (SDEF) depuis 2020

- 12 sur les 19 communes de l’EPCI livrées
- Objectif : totalité du territoire couvert en 2026
- Précision garantie à 10 cm ( <5 cm en moyenne)
- Exhaustivité non garantie (manque des bouches à clefs)

PCRS

- Manuelle
- Vérification avec le streetview du SDEF sur orbit publisher
- Vérification sur google streetview
- Croisement avec les plans de récolement en classe A et les 

retours terrain

Méthode de recalage

Bilan

677 Vannes secto (19%)
2217 Vannes de branchement (21%)
540 Compteurs (5%)

2132 tabourets (26%)
3426 Regards (58%)

Eau potable (AEP) Eau usée (EU)

Utile pour le réseau principal EU



Les équipes terrain, levier essentiel de la fiabilisation
Levé d’un regard EU sur le terrain

- 9 antennes GPS Sparkfun
- Utilisation du réseau centipède

Antenne GPS centimétrique

- Qfield en paquet local
→ en cours de transition vers Merging Maps
- Consultation des réseaux
- Saisie de nouveaux éléments du patrimoine
- Recalage de l’existant

Cartographie en mobilité

Faiblesses

- Lourdeur pour charger/décharger les paquets Qfield
- Certains lieux avec fort masquage engendrent une 

baisse importante de précision de l’antenne

- Agents terrain au cœur du process de fiabilisation
- Bonne précision générale des levés

Atouts
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III. Exemple de métiers SIG basés sur le géostandard

Interventions : contrôle poteau incendie

Interface Qgis de l’analyse de la conformité

Fiche contrôle

Contrôle terrain

• Prise de point à 

l’antenne GPS

• Saisie du contrôle 

sur Qfield à l’aide 

d’un formulaire

Intégration

• Import dans le base 

de données

• Historisation des 

anciens contrôles si 

besoin

Export pour le SDIS



Interventions : Inspection TéléVisuelle (ITV)

Entreprise

• Réalisation des ITV

• Livraison 

obligatoire selon 

une norme définie

Intégration

• Contrôle manuelle 

de la livraison

• Import dans la base 

de données à l’aide 

d’un plugin Qgis

Préparation

• Définition des 

besoins

• Préparation des 

fichiers dans la 

norme définie

Analyse

• Mise à jour de la consultation 

cartographique

• Système de notation de la 

canalisation inspectée

Ouverture d’une ITV depuis QGis
Consultation ITV dans QGis
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III. Exemple de métiers SIG basés sur le géostandard

Interventions : Arrêts d’eau

- Détection des vannes à fermer en cas 
d’intervention

- Production de plans à destination des 
agents et de la cellule usager

Objectifs

- Connexion à la base Usagers pour des 
alertes automatiques

Développement futur

Consultation d’un arrêt d’eau dans Qgis



Merci de votre attention


