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De quoi parlons-nous ?

Où sommes-nous ?
Les aéroports de Paris, un lieu particulièrement complexe qui était 

la porte d’entrée de la France pour les délégations olympiques 
et paralympiques

Que faisons-nous ?
Aider les volontaires JOP à se déplacer sur les plateformes 

aéroportuaires pour effectuer leurs missions

Quand sommes-nous ?
Pendant les JOP

Avec quoi travaillons-nous ?
Du SIG / Jumeaux numériques

Des plans

Une application mobile



Comment le SIG améliore l’accessibilité ?



Plan de notre présentation

● Contexte : 
○ Cas d’usage : ADP, un lieu complexe accueillant massivement du public

○ L’enjeu d’accueil des acteurs des JOP24

● Cadre du projet
○ Le SIG d’ADP, les données disponibles, leurs qualités

○ Les spécialistes IT à plusieurs niveaux

● La génération des graphes de déplacement
○ Méthode de calcul : un choix à faire

○ Prise en compte des catégories de déplacements (PSH ou non)

○ Techniquement : les outils SIG particulièrement adaptés

● Retours d’expérience & suites
○ Les bénéfices pour les usagers

○ Enrichissement du jumeau numérique

○ Des résultats subordonnés à la qualité des données



Contexte



Création d’une application d’itinéraires 
pour les volontaires de Paris24

Constat

Durant l'été 2024, les équipes en charges de l’accueil des délégations 
dans les aéroports de ADP devaient être constitués en grande partie 
de volontaires (1500) qui avaient une connaissance nulle ou très 
réduite des terminaux.  

Problématiques

Lors des pre-event en 2023 il a été constaté que ces équipes avaient 
rencontrés des difficultés pour trouver les lieux en lien avec le 
cheminement des délégations ainsi que les chemins pour y accéder.

Challenges

Mettre en place en 6 mois un outil cartographique en mobilité pour aider 
les équipes d’accueil JOP à les guider dans leurs missions sur le 
terrain en intégrant une dimension de parcours PSH



Cadre du projet



Cadre de travail

• Timing contraint imposé par les jeux olympiques

• Travail en agilité avec une multiplicité de parties prenantes
• Equipe métier en charge du dispositif JO pour ADP

• Bases documentaires ADP en charge des plans des étages

• DSI en charge de la réalisation de l’outil

• COEXYA : constitution du graph

• ESRI : mise en place de la plateforme SIG

• CAPGEMINI : création de l’application métier 

Mettre des indicateurs de dimension 

du SIG ADP. Ex. nb de m² et/ou nb de 

couches



Cadre de travail

• Des données structurées sur le patrimoine ADP  
• Données SIG de localisation des étages et des locaux

• Plans AutoCAD en grande partie chartés des niveaux



La génération des graphes 
de déplacement



Choix de l’algorithme

● Plusieurs tests réalisés pour déterminer la meilleure approche au regard de la 

topologie des espaces



Choix de l’algorithme

● Méthode de pavage du plan ou maillage



Choix de l’algorithme

● Choix non pas d’une mais de deux méthodes
○ Méthode des milieux / Straitskeleton

○ La méthode des triangulations



Prise en compte des parcours des « PSH »

● La problématique est localisée sur les transitions : 
○ Ascenseurs / escaliers / tapis roulants 

● Travail sur une sur-couche pour caractériser les types de transitions

● Selon les 4 itinéraires possibles : 
○ Volontaire avec délégation sans PSH

○ Volontaire avec délégation PSH

○ Volontaire sans PSH seul

○ Volontaire PSH

● Prise en compte des contraintes sur la génération de l’itinéraire



Gestion des cheminements

● Gérer les retours du terrain

● Ajout d’une couche de gestion dynamique du passage des portes

● Correction en direct pendant les JOP
○ Correction topologique avec des patchs

○ Régénération et republication du graphe



Résultats obtenus

● Exemple illustrant la quantité de cheminements possibles
○ Dans un espace à plusieurs niveaux



Retours d’expérience
& Suites



Retours d’expérience & Suites

● Retours d’expériences
○ Outils moins utilisés sur la partie itinéraire que prévu
○ Besoin de prendre en compte rapidement les retours terrains pour 

améliorer le graph 

● Suites : 
○ Intégration des cheminements dans le jumeau numérique d’ADP

● Gestion des écarts entre réalité et SIG
○ Temps du SIG différent de la réalité d’exploitation
○ Industrialiser les republications 
○ « Charter » les plans via une conversion BIM

● Ouverture : Utilisation des cheminements vers le jumeau 
numérique pour des usages / simulation des 
déplacements



En savoir plus : 
MOA : Gregory.SERRIES@ADP.fr

MOE : Valentin.BOUQUET@COEXYA.eu

http://www.geodatadays.fr
mailto:contact@geodatadays.fr
mailto:contact@geodatadays.fr

